Protokol o provedenych vypoctech umélého osvétleni

Projekt
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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS FIT5000A_KN/90 LED panel, UGR<19, Ra 90, hlinikovy MODUS F 19
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
Ctverec 600x600mm
MODUS FIT6000A_KO LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS H 6
opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm
MODUS SPMP3000KN_/370/ Kruhové pfisazené LED svitidlo, MODUS K 2
mikroprizmaticky kryt, @ 370mm
MODUS SPMP4000KN_/550/ Kruhové pfisazené LED svitidlo, MODUS L 1
mikroprizmaticky kryt, @ 550mm
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi Pfikon [W] ReZim vypoctu
svitidla
Budova - Podlazi - 102 Kadernictvi 931,0W | 17,3 W/m?2
MODUS FIT5000A_KN/90 F 19 931,0 Vychozi
Budova - Podlazi - 103 Kuchyiika 114,0 W | 18,0 W/m?2
MODUS FIT6000A_KO H 2 114,0 Vychozi
Budova - Podlazi - 107 Kancelar 228,0 W | 22,4 W/m2
MODUS FIT6000A_KO H 4 228,0 Vychozi
Budova - Podlazi - 106 Chodba 26,0 W | 7,0 W/m?2
MODUS SPMP3000KN_/370/ K 1 26,0 Vychozi
Budova - Podlazi - 104 Uklid 26,0 W | 10,7 W/m2
MODUS SPMP3000KN_/370/ K 1 26,0 Vychozi
Budova - Podlazi - 105 WC Invalidé 34,0W | 9,0 W/m2
MODUS SPMP4000KN_/550/ L 1 34,0 Vychozi
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MODUS FIT5000A_KN/90

LED panel, UGR<19, Ra 90, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec

600x600mm
Technické
Kryti IP IP 40
Blok EIProCADu L400
Trida oslnéni D5
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 446 cd/kim
Elektronicky predfadnik Ano
Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Udinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : F

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vyska 595 x 595 x 15 mm
Svitici plocha 570 x 570 x 0 mm

Svételné zdroje
1x 49 W, 5000 Im, Ra 90, 4000K

70,4 %
3520 Im
87,2 %
4358 Im
70,4 %
3520 Im

47,5°
64 | 87 | 96 | 100 | 100

— Rovina CO = Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT6000A_KO

LED panel, hlinikovy ramecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm

Technické

Blok EIProCADu L400

Kryti IP IP 40

Trida osInéni D5

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 348 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,99

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : H

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vy3ka 595 x 595 x 15 mm
Svitici plocha 570 x 570 x 0 mm

Svételné zdroje
1x 57 W, 6300 Im, Ra 80, 4000K

55,2 %
3479 Im
80,3 %
5057 Im
55,2 %
3479 Im

56,8 ©
4880 | 96 | 100 | 100

— RovinaCO0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0.2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS SPMP3000KN_/370/

Kruhové prisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida osInéni D5

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : K

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 370 x 0 x 45 mm
Svitici plocha 350 x 0 x 0 mm
Zavésna vyska 45,00 mm

Svételné zdroje
1x 26 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
1882 Im
85,3 %
2560 Im
62,7 %
1882 Im

53,1°
54| 85 96 | 100 | 100

— RovinaCO = Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS SPMP4000KN_/550/

Kruhové prisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 550mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida osInéni D5

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : L

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka 550 x 0 x 45 mm
Svitici plocha 530 x 0 x 0 mm
Zavésna vyska 45,00 mm

Svételné zdroje
1x 34 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
2384 Im
85,3 %
3242 Im
62,7 %
2384 Im

53,1°
54| 85 96 | 100 | 100

— RovinaCO = Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Nazev Vychozi - 1 [%]
Budova - Podlazi - 102 KadeFnictvi
Soustava svitidel 1 - F 100
Budova - Podlazi - 103 Kuchyika
Soustava svitidel 1 - H 100
Budova - Podlazi - 107 Kancelar
Soustava svitidel 1 - H 100
Budova - Podlazi - 106 Chodba
Soustava svitidel 1 - K 100
Budova - Podlazi - 104 Uklid
Soustava svitidel 1 - K 100
Budova - Podlazi - 105 WC Invalidé
Soustava svitidel 1 - L 100
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost
Uprava vlas( 22.1 500 0,6
kuchyné 44.28 500 0,6
psani, psani na stroji, Cteni, 34.2 500 0,6
zpracovani dat
chodby a komunikacni 9.1 100 0,4
prostory
Uklid obecné 10.8 100 0,4
Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4
Satny, skfinky, sprchy,
umyvadla a toalety
Prehled vysledk
Nazev Minimalni Primérna Maximalni
hodnota hodnota hodnota
Budova - Podlazi - 102 Kadefnictvi
Normalova osvétlenost 560 Ix 822 / 500 Ix 1075 Ix
Cinitel osInéni UGR 12,7 15,3 17,0/ 19,0
Budova - Podlazi - 103 Kuchynka
Normalova osvétlenost 449 Ix 524 / 500 Ix 623 Ix
Cinitel oslnéni UGR 0,0 12,0 16,1/ 22,0
Budova - Podlazi - 107 Kancelar
Normalova osvétlenost 646 Ix 796 / 500 Ix 956 Ix
Cinitel oslnéni UGR 11,1 16,3 18,1/ 19,0
Budova - Podlazi - 106 Chodba
Normalova osvétlenost 176 Ix 182 /100 Ix 194 Ix
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 28,0
Budova - Podlazi - 104 Uklid
Normalova osvétlenost 146 Ix 185 / 100 Ix 200 Ix
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,0 0,0
Budova - Podlazi - 105 WC Invalidé
Normalova osvétlenost 202 Ix 218/ 200 Ix 246 Ix
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0

Cinitel osInéni

19
22
19

28

Rovnomeérnost

0,68/0,6

0,86 /0,6

0,81/0,6

0,97 /0,4

0,79/0,4

0,93/0,4

Index podani
barev

90
80
80

40

Index podani

barev

90/ 90

80/ 80

80/ 80

80 /40

80

80/ 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Piadorys - Podlazi
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102 Kadernictvi 22.1 - Uprava vlasd

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Soustava svitidel 1
Ctverec 600x600mm  (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

- MODUS FIT5000A_KN/90 ,

3
300,00000000000006 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,689

Plidorys - 102 Kadefnictvi

Geometrie

Vyska 2995,00 mm
Plocha 53,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5
VytvoFit mista ukolu podle normy
Vytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

LED panel, UGR<19, Ra 90, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt,

Nastaveni

Vyska 2995,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 19

13420

4/ /‘/A
<0 ] ) O O O
zo | (] O O O O O O [JJ8
| [] 0 O O O

839

2516

5871

4194

12581

10904

7549 9226
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Normalova osvétlenost - 102 Kadefnictvi

13420
| N
4550 — ﬂ 738 De 744 5{3[] 723 621
797 965 701 804 1007 72 819 950 769
o
2750 — 809 979 Déo ' 1025 3 8 749 aiD 819 L(S)
818 1029 1051 1031 1075 1025 9io
B T W R A
803 33 840 0 734
AN
\ \ \ \ \ \ N
839 2516 4194 5871 7549 9226 10904 12581
Emin/Em/Emax: 560/822/1075 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 710,00 x 750,00 mm | Roztece: 1090,91 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 102 Kadefnictvi
13420 ~
| N
w0 | ] * B R
£ X K OX ® K D>
o
2750 - [ ] %[ k]=[4 $]¥ 3
€ ¥ K XK XK X D
o0 | hel wlde flwld 4]
AN
\ \ \ \ \ \ N
839 2516 4194 5871 7549 9226 10904 12581

Min/Avg/Max: 12,7/15,3/17,0 | Odklon od roviny: -3,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 710,00 x 750,00 mm | Roztece: 1090,91 x 1000,00 mm
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103 Kuchyika 44.28 - kuchyné

Vypocet

Pocet odrazl 3

Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Standartni
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT6000A_KO , LED panel, hlinikovy ramecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (H)

Geometrie

Délka 3175,00 mm
Sitka 2000,00 mm
Vyska 2995,00 mm
Plocha 6,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2995,00 mm

Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrZovaci Cinitel 0,689

Plidorys - 103 Kuchyrika

5 3175 Y
1 (N
o
1000 — 3
N
812 2362
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Normalova osvétlenost - 103 Kuchyrika

1000 —

3175

N
449 532 556 532 449
504 5971 623 597 o4 |§
449 532 556 532 449
g,\
812 2362

Emin/Em/Emax: 449/524/623 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | UdrZovaci Cinitel: 0,59

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 387,50 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 103 Kuchyrika

1000 —

3175

(N
L S
€ K I S v I
< & e N
N

812

2362

Min/Avg/Max: 0,0/12,0/16,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 387,50 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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107 Kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT6000A_KO , LED panel, hlinikovy ramecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Pldorys - 107 Kancelaf

200 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3180,00 mm
3200,00 mm
2995,00 mm
10,2 m2

0,3
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 Vyska 2995,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 4
0,689
4 / 3180 4 Y,
—x
2400
o
o
AN
[ap]
800
\ -
815 2365
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Normalova osvétlenost - 107 Kancelar

3180
64 75% 790  7B¥ 46
2400 —
751 — 919 L— 751
_ . . . . 3
781 915 956 915 781 |[®
oo | 751 881 919 381 751
646 757 790 757 646
| -

815 2365

Emin/Em/Emax: 646/796/956 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 390,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 107 Kancela¥

3180

£ &K X2 DR
2400 -
& & B B
& & ® > > |§
g v
800 —
v v v F ok

| N
815 2365

Min/Avg/Max: 11,1/16,3/18,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 390,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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106 Chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazl 3

Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Standartni
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1700,00 mm
2200,00 mm
2995,00 mm
3,7 m2

0,3
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP3000KN_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm (K)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,689

Plidorys - 106 Chodba

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1100 —

1700 7
4N
o
o
N
N
N
850

2995,00 mm

17/ 22



Normalova osvétlenost - 106 Chodba

1700 #
176 177
1100 — P : §
194 194 X
177 177
850 7

Emin/Em/Emax: 176/182/194 Ix | Rovhomérnost: 0,97 | UdrZovaci Cinitel: 0,58
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 106 Chodba

1700 _ ; |
® ®
1100 — ® & §
& &
850 B

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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104 Uklid 10.8 - (klid obecné
Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

100 mm

10

Standartni

Ano
36 m
12 m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2995,00 mm
2,4 m2

0,3
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP3000KN_/370/ , Kruhové ptisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm (K)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrZovaci Cinitel

Piidorys - 104 Uklid

0,0

0,689

1425

0,0

2200

0,0

Nastaveni

Vyska

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

1395

1250

670

950

725

697

2995,00 mm
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Normalova osvétlenost - 104 Uklid

1395 /
198 ~200 |3
1425 ©
S 191 190

146 3

P 670

e ‘ 725 /S N
697‘

Emin/Em/Emax: 146/185/200 Ix | Rovnhomérnost: 0,79 | Udrzovaci cCinitel: 0,58
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 397,50 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 104 Uklid

1395 /
® ® -
Yo}
o
1425 —
o
N ® &
N
®
p 670
\ ‘ 725 / AN
|
697

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 397,50 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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105 WC Invalidé 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3

Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Standartni
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Vyska 2995,00 mm
Plocha 3,8 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KN_/550/ , Kruhové ptisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 550mm (L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2995,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,689
Padorys - 105 WC Invalidé
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Normalova osvétlenost - 105 WC Invalidé
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Emin/Em/Emax: 202/218/246 Ix | Rovnomérnost: 0,93 | Udrzovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 372,50 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 105 WC Invalidé
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 372,50 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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