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bo sdélovani jeho obsahu tretim osobam bez pisemného souhlasu je zakazano a bude postihavano.
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VSechna prava na fento dokument a informace v ném obsazené vyhrazena. Rozmno
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= Rozvadé¢ RK - Novy
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S, In 25A
- . - Pod omitku, ocelo-plastovy, 4x14 modulti, IP30/20
% - Privod z RE, jisti¢ vpravo, PV CYKY-J 4x10mm?
Dvonasobna zasuvka
- Podomitkova dvojzasuvka, 16A, 250A AC, bila - komplet
- Instalovana v podomitkové krabici KP68
- Napojena kabelem CYKY-J 3x2,5
: i :
Jednonasobna zasuvka
- Podomitkova zasuvka, 16A, 250A AC, bila - komplet
i - Instalovana v podomitkové krabici KP68
RK.Z1 ¥ R i .
0dm 03 Napojena kabelem CYKY-J 3x2,5
72 3f. Spinac¢
107 RK.Z2 g - Spina¢ stiskaci, 400V AC, 25, N+PE, IP55, pod omitku, bila
KanceléF v - Vyska instalace 1,3m nad podlahou
& Lm - Vyvod ze spinace realizovat ohebnym kabelem vsunutym do
© amaz oheb. el. instal. trubky, @ vyvod. kabelu volit dle @ pfivodniho
12,20 m
kabelu
RK.Z1 Sdruzena trasa kabell CYKY
*om - ulozeny pod omitkou
102
Kadefniotvi Kabel CYKY-J 3x2,5
42,55 m? - ulozen pod omitkou
RK,
A 10!
wc mvaliz Kabel CYKY-J 5X2,5
RK.Z4 3,78 m - ulozen pod omitkou
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY
Ochrana pred NDN: Resena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Pay/80 Par’| 80) P4r.|8 ar.| 860 a) zéakladni - kryty, pfepazky, izolace
! ] i b) porucha - aut. odpojeni od zdroje
. = T . = T . = T . = T c) dopInéna - proud. chrani¢em Ircd 30mA, pospojovanim
B B B = Soustava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
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@ @ @ @ Podpis a razitko
- a Cislo paré
Tabulka hodnot vypoétu osvétleni Obr. 1 - El. instalace v umyvacim prostoru
Nazev l Minimalni hodnota Priamérna hodnota Maximaini hodnota Rovnomérnost Index podani barev
Budova - Podlazi - 102 Kadefnictvi i,
Normalovéa osvétlenost ]560 Ix 1075 Ix igg o
Einitol osinénl UGR 1127 15,3 Ezi Vypracoval ki M K Vedouci strediska Martin Kudel Zpracovatel
Budova - Podlazi - 103 Kachyfika £3f designer Jakub Mare division leader artin Kudela developed
Normalova osvétlenost [449x 623 Ix a3k P
— P lpovédny projektar
Cinitel osinéni UGR 0,0 12,0 )
L M i HIP / senior designer Matrin Kudela, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.0. GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.0.
Normalové osvetlenost [646 ix 956 Ix : st Rybnicky 247/26, 741 01 Novy Ji€in
Cinitel osinéni UGR [11.1 16,3 nvestor ) . www.gbelektroservis.cz / 556 709 532
Budova - Podlazi - 106 Chodba contracting authority Bilovec
Normalova osvétlenost ]176 Ix 194 Ix Misto stavby / K Dat Zakézk
PY . . ViIsto stavby / projektu atum akazka
Cinitel oslnéni UGR 10.0 0.0 . . o
Budova - Podlazi - 104 Udid building site Internat GMK Bilovec | date 04/2023| commission 10-2023
Normalova osvétlenost ]746 Ix 200 Ix 80 Ak st 5 PD Méitk
Cinitel osnéni UGR [o0 00 00 ] ce L uperi Méfitko )
Budova - Podlazi - 105 WC Invalidé project Kadefnictvi Bilovec | project stage DPS| scale 1175 (2xAd)
Normaélové osvétlenost ]202 Ix 246 Ix N ” (sl X
— - 0,0 0,0 azev vykresu L, . ¢islo vykresu
Cinitel osinéni UGR I drawing title 1.NP = Zasuvkove Okru hy annex number 02 I 10'2023




