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Rozvadéc RK - Novy

- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S, In 25A

- Pod omitku, ocelo-plastovy, 4x14 modulti, IP30/20
- Pfivod z RE, jistic vpravo, PV CYKY-J 4x10mm?

LED svitidlo A

- Ctvercové vestavné LED svitidlo v ramu pro pfisazenou montaz

- 596x596x15mm, 4900Im, 49W, Ra90, 4000K, IP20, UGR19, mikroprizma
- Instalovat na strop do ramu pro pfisazenou montaz

- Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5

LED svitidlo B

- Ctvercové vestavné LED svitidlo v ramu pro pfisazenou montaz

- 596x596x15mm, 6600Im, 57W, Ra80, 4000K, IP20, UGR19, mikroprizma
- Instalovat na strop do ramu pro pfisazenou montaz

- Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5

LED svitidlo C

- Kruhové pisazené LED svitidlo

- pr. 370mm, 3000Im, 26W, Ra80, 4000K, IP20, mikroprizma
- Instalovat na strop

- Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5

LED svitidlo D

- Kruhové prisazené LED svitidlo

- pr. 550mm, 3800Im, 34W, Ra80, 4000K, IP20, mikroprizma
- Instalovat na strop

- Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5

Nouzové svitidlo s vyzna€. smérem Uniku

- NO svitidlo LED, IP65, 18LED, 3h, pfisazené

- sviti pfi vypadku napéjeni

- vy8ka instalace nad dvefe

- opatfeno Sipkou ve sméru tniku

- napojeno kabalem CYKY-J 3x1,5 z nejbliz&iho obvodu osvétleni

Vypina¢ fazeni 1

- Vypina¢ faz.1, pod omitku, bild - komplet
- Instalovan do podomitkové krabice KP68
- Vyska instalace 1,3m nad podlahou

Vypina¢ fazeni 6

- Vypina¢ faz.1, pod omitku, bila - komplet
- Instalovan do podomitkové krabice KP68
- Vy3ka instalace 1,3m nad podlahou

Vypina¢ fazeni 5

- Vypina¢ faz.5, pod omitku, bila - komplet
- Instalovéan do podomitkové krabice KP68
- Vy3ka instalace 1,3m nad podlahou

Kabel CYKY-J 3x1,5

- ulozen pod omitkou

Kabel CYKY-O 3x1,5

- ulozen pod omitkou

Srafy
- tyto prostory NEJSOU touto PD feSeny

R1.8V1.1.a

Ozn. podsekce

Ozn. ovladané sekce

Ozn. a &islo obvodu (SV = osvétleni)
Misto napoj. obvodu (rozvadéc)

Tabulka hodnot vypoctu osvétleni

Obr.

=

1 - El. instalace v umyvacim prostoru

Néazev

l Minimalni hodnota

Pramérma hodnota

Maximaini hodnota

Rovnomérnost

Index podani barev

Budova - Podlazi - 102 Kadefnictvi

Normalova osvétlenost

[560 Ix

1075 Ix

Cinitel osinéni UGR

127

Budova - Podlazi - 103 Kuchyrika

Normaélové osvétlenost

[449 1x

623 Ix

Cinitel oslnéni UGR

Jo0

Budova - Podlazi - 107 Kancelar

Normaélové osvétlenost

[646 1x

956 Ix

Cinitel oslnéni UGR

[11,1

Budova - PodlaZi - 106 Chodba

Normalova osvétlenost

[176 ix

194 Ix

Cinitel oslnéni UGR

[o0

0,0

Budova - Podlazi - 104 Uklid

Normaélové osvétlenost

[146 ix

200 Ix

80

Cinitel osinéni UGR

[o0

0,0

0,0

Budova - Podlazi - 105 WC Invalidé

Normaélové osvétlenost

[2021x

246 Ix

Cinitel osinéni UGR

[o0

0,0
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Ochrana pred NDN: Resena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
a) zéakladni - kryty, pfepazky, izolace
b) porucha - aut. odpojeni od zdroje
c) dopInéna - proud. chrani¢em Ircd 30mA, pospojovanim

Soustava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
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