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Denní místnost 
11,90  m2
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Kabinet 
11,90  m2
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Šatna muži 
3,74  m2
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Předsíňka + sprcha 

2,47  m2

118 

WC ženy 

1,14  m2

112 

WC muži 
1,14  m2

111 

Předsíň + sprcha 

2,47  m2
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Úklid 

1,74  m2

105 

WC invalidi 
3,78  m2

106 

Chodba 

3,74  m2

101 

Čekárna 

12,20  m2

107 

Kancelář 

10,18  m2

103 

Kuchyňka 

6,35  m2

107 

Chodba 

19,66  m2
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RK1

Úpravy ve stáv. RE:
1) odpojit a demontovat st. jistič ITV 25A
2) na místo st. ITV osadit nový FA B25A/3 v retrofit sadě KT3
3) nový FA B25A/3 napojit vidiči H07V-K 10mm na fáze st. RE
4) na vývod nového FA napojit nový kabel pro RK
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RE

LEGENDA

Rozváděč RK - Nový
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S, In 25A
- Pod omítku, ocelo-plastový, 4x14 modulů, IP30/20
- Přívod z RE, jistič vpravo, PV CYKY-J 4x10mm²

Rozváděč RE - Stávající
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C, In 100A
- Pod omítku, ocelo-plechový, IP40, v.č. 200 22 R
- Úpravy viz výkresová část

Kabel CYKY-J 4x10
- uložen povrchově v bílé liště 40x40mm
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
Ochrana před NDN: Řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

a) základní - kryty, přepážky, izolace
b) porucha - aut. odpojení od zdroje
c) doplněná - proud. chráničem Ircd 30mA, pospojováním

Soustava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S


